OPEL #7 LINE
7 LINE

VAUXHALL 4%

Allgemeine
Betriebserlaubnis

Unbedingt im Fahrzeug mitfuhren!

Nachdruck und jegliche Art der Vervielféltigung dieser ABE, auch auszugsweise, sind
untersagt. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Diese ABE ist in den Kfz-Papieren mitzufiihren und bei Fahrzeugkontrollen auf Verlangen
vorzuzeigen. Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Irmmrsalresr” . .
D-73630 Remshalden o Tel.: 07151/971-300 e Fax.: 07151/971-305

QUALITY MANAGEMENT

Certificate

Voluntary participation in regular monitoring according to
ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1.

1209 / Stand 03.99




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
ABE Nr. 37712, Nachtrag 01

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Strafenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZ0O) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl1 I S.1793)

Nummer der ABE: 37712, Nachtrag 01
Gerat: Heckspoiler

Typ: 40 01 404

Inhaber der ABE irmscher GmbH

und Hersteller: D-73630 Remshalden

Fiir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefer-
tigten Gerdte wird dieser Nachtrag mit folgender MaRgabe erteilt:
Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflich-
ten gelten sinngemdfs auch fir den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem
Nachtrag ersichtlichen Anderungen bzw. Ergédnzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraft-
fahrt-Bundesamt, Foérdestr. 16, D-24944 Flensburg, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
ABE Nr. 37712, Nachtrag 01

-2-

Die Heckspoiler, Typ 40 01 404, diirfen auch zum Anbau an den im
beiliegenden Nachtragsgutachten Nr. 18 10 00 0372, Anlage 3.1,
Blatt 1, aufgefiihrten Kraftfahrzeugen unter den dort angegebenen
Bedingungen feilgeboten werden.

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten nebst An-
lagen der Technischen Prifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr des
TUV Automotive GmbH, Unternehmensgruppe TUV Stiddeutschland Béblin-
gen, vom 05.08.1997 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, den 14. August 1997
Im Auftrag
Hansen

Anlage:

1 Nachtragsgutachten




TUV

AUTOMOTIVE
Antrag- Irmscher GmbH Anlage zu
steller: 73630 Remshalden Gutachten Nr.
18 10 00 0372
Typ: 40 01 404
Anlage - 3.1 -
Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller: ADAM OPEL AG, Risselsheim
Typ ABE-Nr. bzw. Zulassige Hochst- | Auflagen
(Handelsbezeichnung) | EG- geschwindigkeit und
Genehmigungsnummer | in km/h Hinweise
Omega-B-Caravan G 685 250 1),2),3),4)
V94/Kombi e1*96/79*0078*_ _ 9)
(Omega-B-Caravan)
a) _ dokumentiert die jeweilige Erweiterung zur Betriebserlaubnis. Die

4)

Zuordnuﬁg des Fahrzeugtyps zur Genehmigung ist flr die Belange des
vorliegenden Gutachtens ausreichend.

Die in den-Fahrzeugpapieren genannte Héchstgeschwindigkeit darf die
in der Tabelle angegebene zuldssige Hochstgeschwindigkeit nicht tber-

schreiten.

Eine Lackierung des Spoilers ist zuldssig, sofern die Kennzeichnung
weiterhin deutlich sichtbar bleibt.

Zusatzliche, paarweise angebaute Bremsleuchten sind in Verbindung mit der im Spoiler
eingebauten "dritten" Bremsleuchte nicht zulassig und mussen ggf. ausgebaut werden.

Sofern das Fahrzeug bereits mit einer dritten Bremsleuchte ausgerustet ist, ist diese
funktionsunféhig zu machen:

Entfernen der elektrischen Zuleitungen,

Abdecken der Lichtaustrittsflache,
Entfernen der Gluhlampe(n).

TUV AUTOMOTIVE GMBH
Untemehmensgruppe TUV Siddeutschiand
Typprufzentrum Bobkngen
Otto-Lilenthal-Stralle 16
D-71034 Babiingen




Heckspoiler Omega-B Caravan

Typ 40 01 404




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
ABE Nr. 37712, Nachtrag 02

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 StraRBenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGB1 I S.1793)

Nummer der ABE: 37712, Nachtrag 02
Gerdt: Heckspoiler

TYD: 40 01 404

Inhaber der ABE irmscher GmbH

und Hersteller: D-73630 Remshalden

Fiir die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefer-
tigten Gerdte wird dieser Nachtrag mit folgender MaRgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflich-
ten gelten sinngemdf auch fiir den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem
Nachtrag ersichtlichen Anderungen bzw. Ergdnzungen ein.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraft-
fahrt-Bundesamt, Férdestr. 16, D-24944 Flensburg, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg
ABE Nr. 37712, Nachtrag 02

Die Heckspoiler, Typ 40 01 404 diurfen auch zur Verwendung an Kraft-
fahrzeugen mit gednderter Anpassungsrichtlinie in der

Typgenehmigungsnummer entsprechend beiliegender Gutachterlicher
Stellungsnahme feilgeboten werden.

Flensburg, den 18. Februar 1999
Im Auftrag
Hansen

Beglaubigt:

&&\/\\4& u{\

Ahreng

Anlage:

1 Gutachterliche Stellungnahme




Gutachterliche Stellungnahme

TOV AUTOMOTIVE GMBH der Technischen Priifstelle fﬁr den Kraftfahrzeugverkehr 1n

Unternehmensgruppe TUV Siddeutschland Baden Wiarttemberg

&ppﬁzmns‘tsibunggn Typpriifzentrum Boblingen

O-L I} al-otrase . .
D-71034 Bobh zur Erteilung einer
o Allgemeinen Betriebserlaubnis nach § 22 StvZ0O AUTOMOTIVE
Antragsteller: Irmscher GmbH
D-73630 Remshalden
Gutachterliche Stellungnahme

fur die Heckspoiler,
Typ 4001404
der Firma Irmscher GmbH zum Verwendungsbereich
des Gutachtens Nr. 1810000372 vom 23.05.95 bis Nachtragsstand 01 vom 05.08.97

(ABE Nr. 37712, Nachtrag 01)

Hiermit werden die gleichartigen Anbauverhaitnisse fur folgende nach der Richtlinie 70/156/EWG
genehmigte Kraftfahrzeuge bestatigt:

Opel Omega-B-Caravan: e1*96/79*0078*03 ist baugleich mit €1*98/14*0078*04

Bei Anbau an die fur gleichartig erklarten Fahrzeuge gelten die Auflagen und Hinweise aus dem
Verwendungsbereich der oben genannten Aligemeinen Betriebserlaubnis.

Boéblingen, den 08. Februar 1999

Dipl.-Ing. Kihiwein
Amtlich anerkannter Sachverstandiger
far den Kraftfahrzeugverkehr




Irmmrselresr
Tel.:07151/971-300

irmscher GmbH - 73630 Remshalden Fax: 0 71 51/ 971 - 305

ANBAUANLEITUNG
FITTING INSTRUCTION 40 O 1 404
INSTRUCTIONS DE POSE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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Lackierhinweis

Painting instruction ABS

Notice de peinture

Istruzioni per la verniciatura PU_Hart

Advertencias para el departamento de pintura

Achtung: Nach den Vorarbeiten (4) ist darauf zu achten, da die Grundierung in Ordnung ist!

Teile bitte so lagern, dall keine Verformung auftreten kann

Attention:  After preparation (4), please ensure that the primer coat is satisfactory!

Please store so that no distortion can occur

Attention:  Aprés la préparation (4), veillez toujours a ce que la couche d apprét soit irréprochable!

Remiser la piéce de maniére a ce qu aucune déformation ne survienne.

Attenzione: Controllare il fondo dopo la preparazione (4). Un errato appoggio dei particolari da verniciare

pud dare luogo a delle deformazioni.

Atencidn: Después de la preparacion (4) hay que comprobar que la imprimacion sea correcta.

1)

Las piezas tienen que ser almacenadas de tal forma, que no sufran ningun dafio ni deformacion

Schleifen (naf3)

Rub down (wet)

Poncer (mouillé)
Smerigliatura (bagnato)

Pulir en mojado, lijar con agua

Spachteln

Smooth over with fine stopper (Pore filler)
Enduire de mastic

Stucco

Emplastecer

'y Schleifen (nal3)
é Rub down (wet)
[ C] Poncer (mouillé)
Smerigliatura (bagnato)
Pulir en mojado, lijar con agua

Reinigen
Clean
Nettoyer
Pulizia
Limpiar

Mischungsverhaltnis Decklack : Weichmacher (10:1)
Mixture topcoat : plasticiser (10:1)
|:|;|:| Melange verni : assouplisseur (10:1)
Rapporto di miscelazione Vernice : Ammorbidente (10:1)
Porcentaje de mezcla de laca cubriente : plastificantes (10:1)

Mischungsverhaltnis Decklack + Weichmacher : Harter (2:1)
Mixture topcoat + plasticiser : harderer (2:1)
|:|-|:| Melange verni + assouplisseur : durcisseur (2:1)
Rapporto di miscelazione Vernice + Ammorbidente : Catalizzatore (2:1)
Porcentaje de mezcla de laca cubriente + plastificantes : endurecedor (2:1)

S Spraying viscosity: 16-17 sec. / DIN 4mm23 C

Viscosité d"application: 16-17 sek./ DIN 4mm/23°C

Viscosita di spruzzatura: 16-17 sec. / DIN 4mm23 C

Elaboracién de la mezcla-viscosidad: 16-17 segundos / DIN 4mm./23°C

60 min. bei max. 40°C
60 min. at max. 40 C
60 minutes a 40°C maximum
60 min a max. 40°C
60 minutos a una temperatura maxima de 40°C

Verarbeitungsviskositat: 16-17 sek./ DIN 4mm/23°C
; 4




