Moduluhr

A\

Betriebsanweisung

Gilltig fiir die Gerateausfiihrungen:

Luftheizgerat Wasserheizgeréat
Bestell-Nr. Moduluhr
Display Display
221000 30 38 00 22 1000 30 34 00
EV 221000 30 40 00 EY 221000 30 36 00

Nach dem AnschlieBen der Stromversorgung zeigt das Display
alle Signale blinkend an — die Moduluhr muss komplett eingestellt
werden. In diesem Zustand kann die Heizung nicht eingeschaltet
werden.

Uhrzeit und Wochentag erstmals einstellen

kurz dricken.

Zeitanzeige blinkt 12:00.

Mit K oder ] aktuelle Uhrzeit einstellen.

Sobald diese nicht mehr blinkt, ist sie gespeichert.

Danach blinkt der Wochentag. Aktuellen Wochentag mit [
oder [ einstellen.

Sobald dieser nicht mehr blinkt, ist er gespeichert.

Bei Zundung ,EIN“ bleibt Anzeige erhalten, bei Zindung ,AUS*
erlischt sie nach 10 Sekunden.

Eberspdcher

J. Eberspéacher
GmbH & Co. KG
Eberspacherstr. 24
D-73730 Esslingen

1 Uhrzeit Telefon (zentral)
2 Vorwahl (0711) 939-00
. Telefax
3 Heizen (0711) 939-05 00
4 Rucklauf
5 Vorlauf www.eberspaecher.com
6 Speicheranzeige
7 Symbol fur Funkfernsteuerung
8 Wochentag bzw. Vorwahltag
9 Aktuelle Uhrzeit bzw. Vorwahlzeit
10 Temperaturanzeige
11 Betriebsanzeige
12 Temperaturvorwahl — Regelbereich 10 bis 30 °C

(nur bei Luftheizgerate)

Uhrzeit und Wochentag verstellen

langer drlcken bis Uhrzeit blinkt.

Weiter wie links.

Soll nur die Uhrzeit verstellt werden, kann durch 2 x @ drtcken,
nachdem die Uhr verstellt wurde, das Blinken und damit die Ver-
stellmoglichkeit des Wochentages Ubersprungen werden.

Nach dem Verstellen des Wochentages kann durch [@ drticken
das Blinken des Wochentages abgekurzt werden.

Heizbetrieb ohne Vorwahl bei Ziindung ,,AUS*
Heizsymbol §§ = Betriebsanzeige beachten

Heizung einschalten
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[ kurz drucken.
Betriebsanzeige {ff und Anzeige Heizdauer. Die Heizdauer ist
werkseitig auf 120 Minuten eingestellt. Sie kann einmalig oder
bleibend verandert werden.

Heizdauer einmalig verandern

Nach dem Einschalten:

Heizdauer verkurzen (bis min. 1 Min.): [ drucken.
Heizdauer verlangern (bis max. 120 Min.): I drlicken.

Heizdauer bleibend veréndern

nicht einschalten.

K dricken und gedrUckt halten (ca. 3 Sekunden) bis die Anzeige
erscheint und blinkt. Kurz loslassen.

Dann mit K oder B Heizdauer (von 10 bis 120 Min.) einstellen.
Wenn die Anzeige erlischt, ist die neue Heizdauer gespeichert.

Heizung ausschalten
[@ kurz dricken. Betriebsanzeige § erlischt.
Automatischer Nachlauf zur Abkuhlung.

Heizbetrieb ohne Vorwahl bei Ziindung ,,EIN“
Heizsymbol §f = Betriebsanzeige beachten

Heizung einschalten MO

[# kurz drucken.
Betriebsanzeige {if sowie Uhrzeit und Wochentag.

Die Heizung bleibt solange in Betrieb, wie die Zindung
eingeschaltet ist.

Wird die ZUndung ausgeschaltet, bleiben 15 Minuten
Restheizzeit. Diese kann durch Bl dricken bis max. 120 Minuten
verlangert oder durch [ dricken (bis min. 1 Min.) verkurzt
werden.

Heizung ausschalten
@ kurz dricken. Betriebsanzeige § erlischt.
Automatischer Nachlauf zur Abkdhlung.

Externer Taster ,,Heizung ein / aus“

[#] ist ein zuséatzlicher Taster montiert, kann die Heizung von
entfernter Stelle ein- bzw. ausgeschaltet werden, wie oben
beschrieben.
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Heizbeginn vorwéahlen

Es kénnen 3 Einschaltzeiten innerhalb der nachsten 24 Stunden
oder eine Einschaltzeit bis zu 7 Tagen vorgewahlt werden.
Aktiviert werden kann immer nur 1 Einschaltzeit.

1. Speicher anwahlen und aktivieren:
(ausgehend von neutraler Stellung, solange Anzeige sichtbar ist)

Erster Speicher — 1 x [P] drlcken,
Speicheranzeige: 1 (Basiseinstellung 12 00)
Zweiter Speicher — 2 x [P drlicken,
Speicheranzeige: 2 (Basiseinstellung 12 00)
Dritter Speicher — 3 x [P] drlcken,
Speicheranzeige: 3 (Basiseinstellung 12 00)
Neutrale Stellung — kein Speicher aktiviert.

[P sooft driicken, bis die Speicheranzeige erlischt.

2. Heizbeginn innerhalb 24 Stunden

Vorwahltag einstellen:
Vorwahltag ergibt sich automatisch — keine Einstellung.

Vorwahlzeit einstellen:

MO
12 ro
A (=g N[N

[P sooft driicken, bis gewlnschte Speicheranzeige (1, 2, 3)
blinkend angezeigt wird.

[ oder [ kurz dricken und loslassen.

Die Vorwahlzeit wird blinkend angezeigt.

Dann mit K oder B Vorwahlzeit fur die Heizung einstellen.

Das Einstellen ist nur méglich, solange die Vorwahlzeit blinkend
angezeigt wird.

Erneutes Wéhlen: [p] dricken.

3. Heizbeginn spater als 24 Stunden (max. 7 Tage)

Vorwahlzeit einstellen:

MO
12 ro
A (=g N[N

[Pl sooft driicken, bis gewlinschte Speicheranzeige (1, 2, 3)
blinkend angezeigt wird.

< oder [ kurz dricken und loslassen. Die Vorwahlzeit wird blin-
kend angezeigt. Dann mit & oder B Vorwahlzeit fur die Heizung
einstellen.

Vorwahltag einstellen:

Zirka 5 Sekunden nach der Einstellung der Vorwahlzeit wird der
Vorwahltag blinkend angezeigt.

Dann mit g oder B Vorwahltag fur die Heizung einstellen.

Vorwahlzeit und Vorwahltag sind gespeichert, sobald die Zeitan-
zeige erlischt oder auf Uhrzeitanzeige umschaltet.

Die Speicheranzeige zeigt den aktivierten Speicher an. Zusatzlich

zeigt die blinkende Heiztaste ([#l) einen aktivierten Speicher an.

4. Kontrolle des aktivierten Speichers

Die Vorwahlzeit des angezeigten Speichers wird ca. 5 Sekunden
lang angezeigt. Dann erlischt diese oder die Uhrzeit wird (bei
Zundung ,EIN*) angezeigt.

Die Anzeige der Vorwahlzeit mit Vorwahltag kann dann durch

1 x [P drtcken fur 5 Sekunden aufgerufen werden.

Temperaturanzeige

Mit angeschlossenem AuBentemperaturfthler

(Best-Nr. 25 1482 89 41 00) wird bei eingeschalteter ZUndung
durch 1 x @ drucken die Temperatur dauernd angezeigt. Bei
ausgeschalteter Zundung wird durch 2 x [@ dricken die Tempe-
ratur fur 15 Sekunden angezeigt.

Bitte beachten!

Kurze Spannungseinbrtiche werden von der Moduluhr Uberbrtckt.
Nach Spannungsausféllen zeigt das Display alle Signale blin-
kend. Komplette Neueinstellung ist erforderlich.

Bei eingeschalteter Zindung werden Uhrzeit und Wochentag
dauernd angezeigt. Bei ausgeschalteter ZUndung erlischt die
Anzeige nach 15 Sekunden.

Bedienung mit Funkfernsteuerung ist durch Zusatzeinrichtung
(Empfanger-Modul) méglich.

Tritt bei eingeschalteter Heizung und angeschlossener Diagnose-
leitung eine Stérung auf, blinkt die Betriebsanzeige fif und die
Code-Nr. der Stérung wird angezeigt (Werkstatt aufsuchen).

Bei Tankfahrzeugen, ausgerustet nach ADR / ADR99, dient die
Moduluhr lediglich zum Ein- und Ausschalten der Heizung. Zur
Inbetriebnahme muss die Uhrzeit nicht eingestellt werden.
Dauerheizbetrieb bzw. zeitbegrenzter Heizbetrieb sind moglich.
Folgende Funktionen sind infolge gesetzlicher Vorschriften nicht
aktivierbar:

1. Vorwahl des Heizbetriebes mit Moduluhr.

2. Bedienung mit Funkfernsteuerung.

3. Anschluss AuBentemperaturfihler.






